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Il Distretto Idrografico del fiume Po



Pianificazione (PAI ςPGRA)

PAI: PianoStralcio perlƝAssettoIdrogeologico
Predispostifra fine anni 90 e primi anni 2000 in attuazione della legislazionenazionale
(L.183/89 ƚD.Lgs 152/2006). Contengonola delimitazionedelle fasce fluviali, dissesti
di versante,normedƝusodel suoloe assetto di progetto sulleaste fluviali

PGRA: Pianodi GestioneRischiodi Alluvioni
Predisposto in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE. Contiene la valutazione
preliminare del rischio, le mappe di pericolosità e di rischio, le strategie per la gestione del
rischioe le misuredi mitigazioneper il raggiungimentodegliobiettivi previsti dal Piano.
Il Pianovieneaggiornatociclicamenteogni6 anni (IPiano2015, II Piano2021).



Aggiornamento ed omogeneizzazione dei PAI



/ƻƴǾŜƴȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ t!L

Å Convenzione giugno 2022 per la revisione della pianificazione di bacino vigente al fine di una
omogeneizzazionee armonizzazioneconil PAIPo

Å Ulteriori Accordie Convenzionisiaper il coordinamentodelle attività di valutazionepreliminare delle linee
di intervento in conseguenzadegli eventi del maggio2023cheperƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻdel quadro del dissesto
di versante(UNIBOe UNIMORE)



{ǘǳŘƛƻ ǎǳƭ ǊŜǘƛŎƻƭƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ t!L

ATTIVITÀ 1: Analisi conoscitive (topografia, idrologia, uso suolo, ecc.)

ATTIVITÀ 2: Analisi morfologica

ATTIVITÀ 3: Analisi idraulica

ATTIVITÀ 4: Analisi delle criticità e definizione delle linee di intervento

ATTIVITÀ 5: Aggiornamento della pianificazione di bacino
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Ambito di analisi e sistematizzazione -ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ 
topografica

Rilevate più di 1400 sezioni e 
quasi300 ponti che, insiemeai
rilievi esistenti (raccolti e
sistematizzati) consentono di
integrare i DTM derivanti dal
LIDAR

Ambito di analisi: circa 1500
km di astefluviali
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Analisi idrologica



9

Analisi morfologica: 
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Analisi idraulica 2D

Definizione dominio di calcolo e ricostruzione strutture 
interferenti 



Analisi idraulica 2D ςstato attuale, moto permanente

Stima della portata limite attuale, tratto per tratto, dei
tratti arginati classificati (portata in grado di transitare,
seppurconfranchilimitati nel sistemaarginale)

FR < 0 cm 0 cm < FR < 30 cm 30 cm < FR < 50 cm 50 cm < FR < 100 cm FR > 100 cm

ARGINI

Per diversi valori di portata e con passodi 100 m, viene
restituito un valoredi franco



Valutazionidei franchi dei ponti rispetto alla
pienadi riferimento

FR < 0 cm 0 cm < FR < 30 cm 30 cm < FR < 50 cm 50 cm < FR < 100 cm FR > 100 cm

PONTI

Considerandola portata limite attuale precedentemente
individuatasonoforniti i livelli di francodei ponti

Senio

Analisi idraulica 2D ςstato attuale, moto permanente



Valutarele attuali condizioni
di pericolositàdel territorio

Analisi idraulica 2D ςstato attuale, moto vario

Perimetrazione delle aree
allagabili

Fiume Idice a Castenaso - Budrio
Stato di fatto



Valutarele attuali condizioni
di pericolosità del territorio
ipotizzando possibili rotte
arginali

Analisi idraulica 2D ςstato attuale, moto vario con scenari di rotta arginale

Perimetrazionedelle aree
allagabilidi pianura

Fiume Reno
Scenario rotta arginale



Le fasce fluviali
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FasciaA di deflussodella piena,costituita
dalla porzione di alveo che è sede
prevalente,per la pienadi riferimento, del
deflusso della corrente, ovvero che è
costituita dall'insiemedelle forme fluviali
riattivabili durantegli stati di piena

FasciaB di esondazione,costituita dalla
porzione di alveo interessata da
inondazione al verificarsi dell'evento di
pienadi riferimento, integratacon le aree
sede di potenziale riattivazione di forme
fluviali relitte e con le aree di elevato
pregionaturalisticoe ambientale

Limite B di progetto indica la necessitàdi
interventi strutturali (opere di
contenimento,cassedi laminazione,ecc.)

Fascia C di inondazione per piena
catastrofica



Le fasce fluviali
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B di progettoB CA


